
Ino-bio 9 
dégraissant agro 

biotechnologique
INO-BI9 378

Diluer Ino-bio 9, selon le besoin et utiliser selon les procédures 
normales de nettoyage (voir tableau).

Pour toutes surfaces :
1. Vaporiser la solution et essuyer. 2. Frotter à l’aide d’une brosse ou 
d’un tampon, si nécessaire. 3. Aucun rinçage necessaire.

Pour surfaces en contact avec les aliments :
1. Pré-rincer les surfaces. 2. Appliquer à l’aide d’un vaporisateur ou tout 
autre équipement adéquat. 3. Brosser au besoin. 4. Rincer.

autorécureuse et équiPement à Pression : 
1. Faire la dilution appropriée (voir tableau). 2. Utiliser les équipements 
selon les normes du manufacturier. 3. Aucun rinçage nécessaire.

notes :  
1. Les surfaces en contact avec les aliments doivent être rincées à l’eau 
potable avant réutilisation.  
2. Toujours utiliser un système de dilution approprié pour un maximum 
d’efficacité du produit.

Avantages

•	 Sans danger pour la santé des utilisateurs

•	  Sans danger pour l’environnement

•	  Approuvé pour nettoyage des surfaces  
alimentaires

•	  N’abîme pas les surfaces et équipements 

•	  Hypoallergique

•	  Entièrement biodégradable

•	  pH neutre

•	  Certifié ÉcoLogo

•	  Produit fabriqué au Canada

•	  Produit concentré : moins d’emballage

Ino-bio 9 nettoie et dégraisse toutes les surfaces.
Il hydrolyse les huiles et graisses, les rendant solubles. 
Ino-bio 9 peut être utilisé pour nettoyer les surfaces 
dans les cuisines, salles à manger, cafétérias, aires 
alimentaires, usines alimentaires, etc. L’Agence  
Canadienne d’Inspection des Aliments ne s’objecte 
pas à l’utilisation d’Ino-bio 9 sur les surfaces en 
contact avec les aliments. 
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Mode d’emploi



Produits complémentaires:

peut être utilisé avec les accessoires suivants:

dilutions
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Ino-bio 9 Dégraissant agro biotechnologique (eau froide)
Bouteilles vaporisatrices travaux réguliers (surfaces de 
cuisine et salle à manger, usine alimentaire, etc.) 1:75 13 ml/L d’eau

Bouteilles vaporisatrices travaux lourds (surfaces très 
graisseuses: hotte de ventilation, près des fours, murs, etc.) 1:25 40 ml/L d’eau

Autorécureuse et équipement à pression 1:40 25 ml/L d’eau
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Ino-bio 5 
traitement 
trappe à graisse
INO-BI5 378

Ino-bio 6 
contrôleur d’odeurs 
pour compacteur à déchets
INO-BI6 378

Ino-bio 8 
dégraissant 
pour plancher de cuisine
INO-BI8 378
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